


Кременчугский НПЗ – единственный 
работающий НПЗ в Украине с полным циклом технологических процессов

Реальная мощность по переработке нефтяного сырья -
4,5 млн. тонн/год. Всего более 25 работающих технологических установок.

Качество продукции соответствует самым высоким требованиям
Государственных и Европейских стандартов

Выгодное географическое положение – оптимальная логистика снабжения
сырьем и сбыта продукции

Высокий уровень развития информационных систем управления 
предприятием

Высококвалифицированный персонал – залог стабильного развития 
компании



деасфальтизат

Гидроочистка керосина (уст. Г-24)

Гидроочистка деасфальтизата

фр. НК-62 0С+фр. С5+

фр. ДТ

Процессинг ПАО «Укртатнафта» в 2019 году

Нефть

Гидроочистка 

дизельного топлива

Производство масел

вакуумный 

газойль

ШМФ

гу
д

р
о

н г/о бензин КК

товарные битумы

серо-

водород
сера 

техническая

керосин

гидроочищенный керосин

г/о ДТ

фр. 105-180 0С

фр. 62-105 0С

фр. НК-62 0С

Диз. топливо

ЕВРО-5

S = 10 мг/кг

Топливо

РТ

бензол

толуол

рафинат

Бензины

ЕВРО-5

S = 10 мг/кг

Бензол <1%об.

АрУВ <35%об. 

Сжиженные газы
по ДСТУ EN 589:2017

Каталитический риформинг

фр. 62-105 0С с экстракцией АрУВ

головные фракции 

бензинов ББФ

МТБЭ

ФЛУ

Производство 

МТБЭ

ТОВАРНЫЕ ТОПЛИВА

фр. С5+

бензин 

кат.риформинга

Вторичная 

перегонка 

светлых н/п

сухой газ

УВГ
Сероочистка

сухих газов

Сероочистка

ВСГ

сдувочный

ВСГ

КЦА
(получение чистого 

водорода)

УВГ

ВСГ

топливный газ

ВСГ высокой 
чистоты

Производство 

битумов

Гидроочистка 

вакуумного газойля

(секция 300-1)

г/о вакуумный 

газойль

г/
о

 д
е
а
с
ф

а
л

ь
ти

з
а
т

Производство 

серы

БКК
Каталитический 

крекинг

Газофракционирование

Подготовка и 

первичная 

переработка 

нефти

Каталитический 

риформинг бензинов

Выделение 

БСФ

БСФ

ОББФ

Гидроочистка 

бензина 

каткрекинга

Гидродепарафинизация

дизельного топлива

бензин кат. риформинга

без БСФ 

Гидроочистка     

дизельного топлива

(секция 300-2)

г/о ДТ

асфальт

Деасфальтизация гудрона

(уст. Г-36-37/1)

легкий кат. газойль

Покупной МТБЭ



Продукция ПАО «Укртатнафта» 2019

Бензины автомобильные

Евро-5

Дизельное топливо 

Евро-5

Битум дорожный

БНД 70/100

Автогаз по EN 589

марки A, B,C, D

Топливо для реактивных  

двигателей РТ

Мазут низкосернистый

М-40, М-100

Бензол нефтяной

Сера комовая



Cуществующие вызовы и производственные ограничения

ПАО «Укртатнафта» в 2019 г.

• Преимущественно бензиновая схема работы завода

• Производство низкомаржинального рафината

• Снижение добычи нефти украинских месторождений

• Покупка импортного МТБЭ для компенсации снижения 

октано-тонн бензина

• Потери октановых характерестик бензина каталитического

крекинга в процессе гидроочистки
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вакуумный 

газойль г/о

Технология производства бензинов автомобильных 2019

Нефть

фр. 

105-180 0С

фр. 62-105 0С толуол 

рафинат

Бензины

ЕВРО-5

S = 10 мг/кг

Бензол <1%об.

АрУВ <35%об. 

Кат. риформинг с экстракцией АрУВ
(ЛГ-35-8/300Б)

головные фракции 

бензинов ББФ

МТБЭ

Производство 

МТБЭ

ТОВАРНЫЕ ТОПЛИВА

Бензин 

КР

Газофракционирование (ГФУ-1, С 400)

Подготовка и 

первичная 

переработка нефти

Кат. риформинг
(ЛЧ-35-11/600, Л-35-11/300)

БСФ

Бензин КР без БСФ Выделение БСФ
(С 200, С 400)

фр. С5+

фр. НК-62 0С

Гидроочистка

(вакуумного газойля
(С 300-1)

БКК

Каталитический 

крекинг
Гидроочистка бензина КК

(С 200, ЛЧ-35-11/600)

Бензины автомобильные длительного хранения по ДСТУ 8704:2017

А-80-ДЗ, А-92-ДЗ

Бензины моторные альтернативные по ТУ У 20.5-00152307-008:2014

ECO92E50SUPER, ECO95E50SUPER

БКК 

г/о

Покупной МТБЭ

Узел ввода

присадок

Бензины автомобильные по ДСТУ 7687:2015 

А-92-Евро5-Е5, А-95-Евро5-Е5



Усредненные показатели качества 
автомобильных бензинов ПАО “Укртатнафта”

Наименование основных
показателей качества

Требования
технического
регламента

Средние
фактические

значения

Экологический класс ЕВРО-5

Содержание марганца, мг/кг, 
не более

6 отсутствие

Объемная доля углеводородов, 
%, не более
-олефиновых

18 6,0

Объемная доля бензола, %, не 
более

1 0,6

Объемная доля био(эталона), 
%, не более

5 отсутствие

Стабильность к окислению 
(индукционный период), мин., 
не менее

360 8250



вакуумный 

газойль г/о

фр. ДТ

Схема производства дизтоплива и топлива
для реактивных двигателей 

Нефть
Гидроочистка ДТ

(ЛЧ-24-7/68)

г/о ДТ

Диз. топливо

ЕВРО-5

S = 10 мг/кг

ТОВАРНЫЕ ТОПЛИВА

Подготовка и 

первичная 

переработка нефти

Гидродепарафинизация

дизельного топлива

керосин

Гидроочиста

(вакуумного газойля
(С 300-1)

вакуумный 

газойль

ф
р

. 
Д

Т
Каталитический 

крекинг

Гидроочистка     

дизельного топлива

(С 300-2)

г/о ДТ

Легкий кат. газойль

Гидроочистка топлива для 

авиационных двигателей

(Г-24)

Узел подачи 

присадок

Топливо

РТ

Топливо дизельное длительного хранения по ДСТУ 8705:2017

ДП-ДЗ виду I

Топливо для реактивных двигателей по ГСТУ 320.00149943.007-97

РТ

*

*

Топливо дизельное Евро по ДСТУ 7688:2015

ДП-Л-Евро5-В0, ДП-З-Евро5-В0, ДП-Арк-Евро5-В0



Усредненные показатели качества
дизельного топлива ПАО Укртатнафта

Наименование основных показателей
качества

Требования
технического
регламента

Средние фактические значения
для марок

Л Арк ДП-Л-Евро5-B0 и ДП-Арк-Евро5-B0

Летнее и арктическое дизельное топливо экологического класса ЕВРО-5

Цетановое число, не менее 51 / 48 51 50

Содержание серы, мг/кг, не более 10 8 7

Температура вспышки, °С не менее 55 57 56/63*

Смазывающая способность, диаметр
пятна износа при т-ре 60 °С, мкм, не 
более

460 389 389

Предельная температура 
фильтруемости, °С, не выше
Температура помутнения, °С, не выше

(-5) / (-30)

Не опред. / (-20)

-5

0

-35

-23

Объемная доля биодизеля, %, не более 7 0 0

Вовлекаемые присадки: Infineum R-226, Infineum R-645, Infineum R-756 и 

многофункциональный пакет присадок Keropur DP Energy NEW



Приготовление товарных продуктов

Компоненты

Товарные

продукты

Узел подачи присадок

Насосная смешивания Товарно-сырьевая база



Keropur

DP

Keropur

Снижение вредных
выбросов

Снижение
шума

Экономия
топлива

Облегченный
запуск

Предотвращение 
неисправностей 

двигателя
Защита от

коррозии

Восстановление
полной 

мощности
двигателя

Очистка  
клапанов



Тест на поддержание чистоты инжекторов
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Источник информации: технический отчет BASF по результатам проведения серии экспериментальных 
работ с образцами ДТ компании Укртатнафта в лабораториях и моторном центре подразделения 
Специальных Химикатов для топлив и масел концерна БАСФ в городе Людвигсхафен, Германия.
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Оценка эффективности многофункционального пакета присадок к 
дизельному топливу - Keropur® DP 5206 

Время работы двигателя, часы



Аминовая

очистка
Щелочная

очистка

Технология производства автогаза

Удаление Н2S, COS Удаление R-SH

(10-15) %-ный МЭА 20 %-ный NaOH

Компаун-

дирование

СНГ

Марка А

Марка B

Марка C

Марка D

Головные фракции

процессов переработки

Топлива автомобильные. Газ нефтяной сжиженный по ДСТУ EN 589:2017 

Газофракцио-

нирование



АВТОГАЗ ENERGY

Наименование основных
показателей качества

Требования
ДСТУ EN 589
Automotive
fuels – LPG

Требования 
ГОСТ

27578-87 
(ПБА)

(действует до
01.01.2020 г.)

Требования
ДСТУ

4047-2001
(БТ/СПБТ)
(действует до
01.01.2020 г.)

Фактические
значения 

автогаза ПАО
“Укртатнафта”

для марок 
А,B,С,D

Октановое число (ММ), не менее 89 - - 90

Мольная доля диенов (включая
1,3 – бутадиен), не более

0,50 - - 0,11

Общее содержание серы
(после одорирования), мг/кг, не 

менее

50 100 - 12

Наличие сероводорода Отсутствие Не более
0,003 % мас.

Не более 
0,003 % мас.

Отсутствие

Коррозия медной пластинки
(1 час при температуре 40°С)

Клас 1 - - Клас 1

Остаток после испарения, мг/кг, 
не более

60 - - 50



Модернизация схемы производства битума

Газы о ки с лен ия

Би тум

Гудр о н

Ас фальт

Во здух

Азот

 робота установки в широком диапазоне
загрузок;
 расширение сырьевой базы;
 гибкость технологического режима;
 увеличение рычагов влияния на необходимые
показатели качества битумов.

Затраты на 

модернизацию 

3, 5 млн. ₴

С
Сме с и тель



Битум нефтяной БНД 70/100

Наименование
основных показателей

качества

Требования
ДСТУ 

EN 12591

Средние
фактические

значения
для

марки
БНД 70/100

Марка
70/100

Пенетрация при 
температуре 25 °С, 0,1 
мм

70 - 100 82

Температура
размягчения, °С

43 - 51 47,8

Динамическая вязкость
при т-ре 60 °С, не ниже 

90 114

Индекс пенентрации От -1,5 до 
+0,7

-0,5

Температура хрупкости 
по Фраасу, °С, не выше

-10 - 21



Технология производство малосернистого мазута 
для внутреннего рынка

Нефть

Подготовка и 

первичная 

переработка нефти

Гидроочиста

(вакуумного газойля
(С 300-1)

вакуумный 

газойль Каталитический 

крекинг

Гудрон

вакуумный 

газойль г/О

Мазут 
малозольный 

низкосернистый
М-40 и М-100

ЛКГ

ТКГ

S < 1%

S - 0,8 % S < 0,08 %

S < 0,2 %

S < 0,25 %

S < 1,3 %

Наименование основных показателей
качества

Требования
Технического 
регламента

Средние фактические
значения

Марка М-40/100

Массовая доля серы, %, не более 1 0,96

Температура вспышки в открытом тигле , °С,
не ниже

90 158

Вязкость условная при температуре 80, °С,
не более

16 5,9

Температура застывания, °С, не выше 25 < 22

Плотность при температуре 20 °С, кг/м³ 870 - 1100 955



Задачи на 2020 год

• Повышение октанового числа легких 
бензиновых фракций на 20 пунктов

• Снижение содержания серы в легких 
бензиновых фракциях в 400 раз

• Снижение ароматических углеводородов, в 
том числе и бензола, в товарных бензинах 

Пуск установки 
ИЗОМЕРИЗАЦИИ

• Значительное снижение или полный отказ от 
покупного МТБЭ

• Увеличение доли производства бензина А-95 
до 80 %

• Исключение из корзины продуктов 
низкомаржинального рафината

Основные 
производственные 

преимущества 
установки 

ИЗОМЕРИЗАЦИИ



Установка Изомеризации в составе комплекса ЛК-6у



Изменение компонентного состава автобензинов
ПАО “Укртатнафта” после пуска установки Изомеризации 

31,28

52,04

1,12
11,65

3,91

%, вес

Бензин риформинга без БСФ

Бензин каткрекинга г/о

МТБЭ собственного производства

МТБЭ импортный

Рафинат бензольного риформинга

31,32

40,88

1,12

26,67

%, вес

Бензин риформинга без БСФ

Бензин каткрекинга г/о

МТБЭ собственного производства

Изомеризат



Изомеризация

г/о деасфальтизат

вакуумный 

газойль г/о

фр. ДТ

Процессинг развития ПАО «Укртатнафта» 2020÷2022 г.г.

Нефть Гидроочистка ДТ
(ЛЧ-24-7/68)

г/о ДТ

фр. 

105-180 0С

фр. 62-105 0С

Диз. топливо

ЕВРО-5

S = 10 мг/кг

Топливо

РТ

бензол 

толуол 

рафинат
Бензины

ЕВРО-5

S = 10 мг/кг

Бензол <1%об.

АрУВ <35%об. 

Сжиженные газы
по ДСТУ EN 589:2017

Кат. риформинг с экстракцией АрУВ
(ЛГ-35-8/300Б)

головные фракции 

бензинов ББФ

МТБЭ

ФЛУ

Производство 

МТБЭ

ТОВАРНЫЕ ТОПЛИВА

Бензин 

КР

Газофракционирование (ГФУ-1, С 400)

Подготовка и 

первичная 

переработка нефти

Кат. риформинг
(ЛЧ-35-11/600, Л-35-11/300)

БСФ

ОББФ

Гидродепарафинизация

дизельного топлива

Бензин КР без БСФ Выделение БСФ
(С 200, С 400)

фр. С5+

фр. НК-62 0С

Изомеризат

деасфальтизат

Гидроочистка керосина

Гидроочистка деасфальтизата

гу
д

р
о

н

товарные 

битумы

серо-

водород
сера 

техническая

к
е
р

о
с

и
н

сухой газ

УВГ
Сероочистка сухих 

газов

Сероочистка

ВСГ

сдувочный

ВСГ

КЦА
(получение чистого 

водорода)

УВГ

ВСГ

Производство 

битумов

Оптимизация 

гидроочистки

(вакуумного газойля
(С 300-1)

Производство серы
асфальт

Деасфальтизация гудрона
(Г-36-37/1)

Гидроочистка керосина
(С 300-2)

Г
-2

4

вакуумный 

газойль

топливный газ

ВСГ высокой 
чистоты

ф
р

. 
Д

Т

г/о бензин ККБКК
Каталитический 

крекинг
Гидроочистка бензина КК

(С 200, ЛЧ-35-11/600)

Гидроочистка     

дизельного топлива

(С 300-2, С 300-1)

г/о ДТ

Легкий кат. газойль



Возможности схемы развития производства

ПАО «Укртатнафта» 2020-2022 г.г.

• Возможность переработки нефтяного сырья до 5 млн тонн/год.

• Гибкость технологической схемы при производстве дизельных

топлив или автомобильных бензинов учитывая потребности рынка.

• Снижение себестоимости производства бензинов Евро-5 за счет

снижения количества покупного МТБЭ.

• Производство преимущественно автомобильных бензинов А-95,

увеличение октано-тонн.



Сотрудничество с лицензиарами технологий




