
Новые решения для 

систем слива-

налива СУГ 



ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Концерн "Укрросметалл" успешно работает на 
украинском и международных рынках с 1994 
года. За это время установлены тесные 
партнерские отношения с промышленными 
предприятиями Украины, стран СНГ и 
дальнего зарубежья. 

•Центральный офис компании 
находится в городе Сумы. 
Концерн насчитывает более 
4500 сотрудников. 



ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ ГШ 

Установки ГШ 

предназначены для 

сжатия паров 

сжиженных 

углеводородных газов 

(пропан-бутан) 



ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Компрессор 

 ГШ1-4  1,5-11/11-17 

Компрессор 

 ГШ1-6 /11-15 



ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Основные технические 

характеристики 

компрессорных 

установок размерного 

ряда ГШ 



ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Установки 2ГУ 

предназначены для 

сжатия паров 

сжиженных 

углеводородных газов 

(пропан-бутан) 



ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Основные технические 

характеристики 

компрессорных 

установок размерного 

ряда 2ГУ 



ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ ГШ 1-3/16 

Установка 

предназначена для 

сжатия паров 

сжиженных 

углеводородных газов 

(пропан-бутан) 



ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

1 – маслонасос;  

2 – всасывающий клапан;  

3 – цилиндр;  

4 – поршень;  

5 – шток;  

6 – нагнетательный клапан;  

7 – штоковое уплотнение;  

8 – крейцкопф;  

9 – узел шатунов;  

10 – узел коленвала 

Компрессор ГШ 1-3/16 



ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Основные технические 

характеристики 

компрессорной 

установки ГШ1-3/16 



ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Представленное компрессорное оборудование может быть смонтировано и поставлено  

в транспортном контейнере в комплекте с автоматикой, трубной обвязкой, запорной и  

регулирующей арматурой, емкостями отвода конденсата.  



ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Скриншоты экрана контроллера управления станцией и  

компьютера удаленного, безпроводного мониторинга. 



ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Станция азотная переносная АМВП-0,25/0,7 С У1 в период эксплуатации на  ОАО «Полтавахиммаш»,  

г. Полтава для вытеснения кислорода из вагонов – цистерн, готовящихся  под налив СУГ.  

Вырабатываемый станцией газообразный азот поддаѐтся в цистерны для вытеснения кислорода  

до остаточного содержания 1% и избыточного остаточного давления 0,5- 0,7 кгс/см2. 



ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Компрессорное оборудование для системы улавливания и рекуперации паров нефти и  

нефтепродуктов. УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ ГШ1-3/35. Установка предназначена для сжатия  

паров бензина (углеводородных газов) до жидкой фазы и последующего слива в резервуар. 



ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

МР-Г-З 

Установка рекуперации
(ожижения) паров нефти и нефтепродуктов

Емкость для сбора сжиженного
продукта 

движение 
парогазовой смеси 

Резервуар из которого производится 
отпуск бензина 

Трубопровод газовой обвязки 

Движение бензина 

Насосная станция 

Автоналивная эстакада 

Налив бензина в бензовоз 

Отвод парогазовой смеси 
из области налива 

Наливной стояк 

возвращение сжиженного продукта в резервуар 
(под слой продукта) 

Продуктопровод 

Трубопровод газовой обвязки 

Выброс очищенной смеси 

Схема системы улавливания и рекуперации паров  

на примере налива бензина в автоцистерны. 



КОМПРЕССОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

 Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы 

по адресу: 

Концерн «Укрросметалл» 
пр. Курский,6 

40020 Сумы, Украина 

Tel/fax +38(0542) 214-102, 214-179  
E-mail: info@ukrrosmetall.com.ua 

http://www.ukrrosmetall.com.ua 

 

 

 




